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Beschrijving

Optimaliseer het vullen van uw aardappelkisten met de Miedema MB34 Kistenvuller De Miedema
MB34 Kistenvuller is exclusief ontworpen voor aardappeltelers en zorgt voor een revolutie in het
vullen van kisten voor dit essentiéle gewas. Deze Nieuw machine is gemaakt met precisietechniek
en staat garant voor betrouwbare prestaties en een gebruiksvriendelijke bediening. Ervaar uniform
vullen en maximale doorvoer met de Miedema MB34 Kistenvuller. Uitgerust met arresterflappen
voor een voorzichtige behandeling en innovatieve Start-Control-functionaliteit, verbetert de
operationele efficiéntie terwijl het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt. Stroomlijn het
vullen van aardappelkisten met de Miedema MB34 Kistenvuller, voorzien van een stofdichte
bedieningskast en een knikkende vulband. Het geavanceerde schakelmechanisme minimaliseert
de valhoogte, waardoor een consistente productkwaliteit in elke kist wordt gegarandeerd.
Vertrouw op de Miedema MB34 Kistenvuller voor consistente en betrouwbare prestaties bij het
vullen van aardappelkisten, van planten tot verpakken. De robuuste constructie en betrouwbare
werking minimaliseren stilstand, waardoor de productiviteit op uw aardappelbedrijf wordt
gemaximaliseerd. Verhoog uw vulwerkzaamheden met de Miedema MB34 Kistenvuller en
profiteer van ongeévenaarde efficiéntie en betrouwbaarheid.

Specificaties

Merk Miedema
Conditie Nieuw

Frequentieregelaar Ja
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@ Van Der Graaf trommelmotor
@ 1 bandsnelheid

@ Start-stop control

@ Productsensoren

@ Heftruckkokers

Voorbereid op Can-Bus communicatie
tussen kistenvullers

Uitgaande voeding op machine 5A
HMI-bedieningspaneel
Remflappen

Variabele bandsnelheid



