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Beschrijving

Miedema MB34 Kistenvuller: Uw agrarische kistenvuloplossing De Miedema MB34 Kistenvuller is
op maat gemaakt voor landbouwproducenten en biedt naadloze en efficiénte kistenvulprocessen
voor aardappelen, uien, bloembollen en andere gewassen. Deze Nieuw machine is gemaakt met
precisie en expertise en staat garant voor betrouwbare prestaties en een gebruiksvriendelijke
bediening. De Miedema MB34 Kistenvuller levert homogene vulling, waarbij de productintegriteit
behouden blijft terwijl de verwerkingscapaciteit gemaximaliseerd wordt. De arresterflappen
garanderen productvriendelijkheid, terwijl het lage energieverbruik en de Start-Control
functionaliteit de operationele efficiéntie verbeteren. De Miedema MB34 Kistenvuller is ontworpen
met het oog op gebruiksgemak en is voorzien van een stofdichte besturingskast. De knikkende
vulband en het verschuifmechanisme zorgen voor een gelijkmatige ventilatie binnen elke kast,
waardoor de valhoogte wordt geminimaliseerd en de productkwaliteit wordt gemaximaliseerd. Van
aardappelen tot uien en bloembollen, de Miedema MB34 Kistenvuller levert consistente en
betrouwbare prestaties bij het vullen van kisten. De robuuste constructie en betrouwbare werking
zorgen voor een soepele werking, minimale stilstand en maximale productiviteit. Upgrade uw
agrarische kistenvulwerkzaamheden met de Miedema MB34 Kistenvuller en ervaar
ongeévenaarde efficiéntie en betrouwbaarheid.

Specificaties

Merk Miedema
Conditie Nieuw

Dubbele motoren Ja
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@ Van Der Graaf trommelmotor
@ 1 bandsnelheid

@ Start-stop control

@ Productsensoren

@ Heftruckkokers

Voorbereid op Can-Bus communicatie
tussen kistenvullers

Uitgaande voeding op machine 5A
HMI-bedieningspaneel

Remflappen



