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MIEDEMA

Miedema MH240 Stortbak
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Beschrijving

De Miedema MH240 Stortbak is een geavanceerde oplossing die is ontworpen voor efficiénte
bulkverwerking. Deze in 2024 gefabriceerde en Gebruikt zorgvuldig onderhouden
ontvangsttrechter heeft een ruime vioerbreedte van 240cm en een vloerlengte van 4,4m. Uitgerust
met 8 PU Spiraalrollen, is hij geoptimaliseerd voor het nauwkeurig verwerken van een
verscheidenheid aan landbouwmaterialen. De machine is gebouwd voor het stroomlijnen van het
transport van materialen vanaf lage toevoerpunten en kan naadloos worden geintegreerd met
transportbanden, dubbele banden of opslagladers, waardoor veelzijdige operationele flexibiliteit
wordt geboden. Van het eerste lossen tot de uiteindelijke verwerking, de Miedema MH240
Stortbak verbetert het bulkverwerkingsproces. Producten uit het veld worden efficiént in de
trechter ingevoerd en verwerkt via een grondscheidingsmodule om een grondige reiniging te
garanderen, waardoor de efficiéntie wordt gemaximaliseerd en afval wordt verminderd. De
Miedema MH240 Stortbak is perfect voor diverse industrieén en toepassingen en garandeert
betrouwbaarheid, efficiéntie en precisie bij elke taak. Upgrade uw werkzaamheden vandaag nog
met de geavanceerde en hoogwaardige Miedema MH240 Stortbak.
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Merk

Conditie

Type rollen
Capaciteitsregeling
Containerdeuren
Extra keerrubber
Variabel stortschot
CleanBoost
Flow-Pin

Smart-Pin

Presentatieband

Bijzonderheden

Miedema

Gebruikt

PU Spiraalrollen

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee

Variabele bandsnelheid
Start-stop control
CleanBoost
MH-Control

Kabelhaak

Inschuifbare trekhaak

Variabel stortschot
Manuele hellingsregeling reinigingsunit

Elektrische spelingshellingsregeling
reinigingsunit

Frequentieregelaar

CleanBoost
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Maattekening

Om de maattekening van deze machine te bekijken, gebruikt u uw mobiele telefoon
om de QR-code te scannen of bladert u handmatig naar
https://cdn.vantrier.com/raw/MH241-1 UNIT-9-vantrier-attachment-
geTuny.pdf?version=2 .
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