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Description

Miedema MH241-2U Бункер приемно-сортировочный - это универсальное
решение для эффективной обработки сыпучих материалов. Построенный в 2026
и тщательно обслуживаемый для обеспечения максимальной
производительности, этот Новый приемный бункер может похвастаться
большой шириной пола {{ ATTRIBUTE_FLOOR_WIDTH }} и длиной пола {{
ATTRIBUTE_FLOOR_LENGTH }}. Оснащен 15 {{ ATTRIBUTE_TYPE_OF_ROLLERS }}, он
предназначен для точной обработки различных сельскохозяйственных
материалов. Разработанный для облегчения беспрепятственной передачи
материалов из низких точек подачи, он совместим с ленточными конвейерами,
двойными лентами или складскими погрузчиками, обеспечивая гибкость для
удовлетворения различных операционных потребностей. Miedema MH241-2U
Бункер приемно-сортировочный упрощает процесс обработки сыпучих
материалов от начала до конца. Продукты, поступающие с поля, эффективно
выгружаются в бункер, где они затем проходят через модуль отделения почвы.
Этот процесс обеспечивает тщательную очистку продукта, оптимизируя
эффективность и минимизируя количество отходов. Идеально подходящий для
широкого спектра отраслей и применений, Miedema MH241-2U Бункер приемно-
сортировочный обеспечивает надежность, эффективность и точность в каждой
операции. Повысьте эффективность своих операций уже сегодня с помощью
надежного и высокопроизводительного Miedema MH241-2U Бункер приемно-
сортировочный.
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Specifications

Бренд Miedema

Состояние Новый

Тип роликов первого
комплекта Стальные спиральные ролики

Тип роликов второго
комплекта ПУ спиральные ролики

Features

Переменная скорость ленты

Старт-стоп контроль

Преобразователь частоты

Крючок для кабеля

Выдвижной буксировочный брус

MH-Control

Пол бункера с системой
непрерывной смазки цепи

Электрическая регулировка зазора
и подъема в очистном узле

Выдвижной Smart-Pin

Dimensional drawing

To view the dimensional drawing of this machine, please use your mobile
phone to scan the QR code or manually browse to
https://cdn.vantrier.com/raw/MH241-2 UNITS-8-vantrier-
attachment-3AFnqJ.pdf?version=2.
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