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Description

Miedema MH241-2U Бункер приймально-сортувальний - це універсальне рішення
для ефективної обробки сипучих матеріалів. Побудований у 2026 і ретельно
обслуговуваний для забезпечення максимальної продуктивності, цей Новий
приймальний бункер може похвалитися великою шириною підлоги {{
ATTRIBUTE_FLOOR_WIDTH }} і довжиною підлоги {{ ATTRIBUTE_FLOOR_LENGTH
}}. Оснащений 15 {{ ATTRIBUTE_TYPE_OF_ROLLERS }}, він призначений для
точного обробітку різних сільськогосподарських матеріалів. Розроблений для
полегшення безперешкодної передачі матеріалів з низьких точок подачі, він
сумісний зі стрічковими конвеєрами, подвійними стрічками або складськими
навантажувачами, забезпечуючи гнучкість для задоволення різних операційних
потреб. Miedema MH241-2U Бункер приймально-сортувальний спрощує процес
обробки сипучих матеріалів від початку до кінця. Продукти, що надходять з
поля, ефективно вивантажуються в бункер, де вони потім проходять через
модуль відділення ґрунту. Цей процес забезпечує ретельне очищення продукту,
оптимізуючи ефективність і мінімізуючи кількість відходів. Ідеально підходить
для широкого спектра галузей і застосувань, Miedema MH241-2U Бункер
приймально-сортувальний забезпечує надійність, ефективність і точність у
кожній операції. Підвищіть ефективність своїх операцій вже сьогодні за
допомогою надійного і високопродуктивного Miedema MH241-2U Бункер
приймально-сортувальний.
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Specifications

Бренд Miedema

Стан Новий

Тип роликів першого
комплекту Сталеві спіральні ролики

Тип роликів другого
комплекту ПУ спіральні ролики

Features

Змінна швидкість стрічки

Контроль старт-стоп

Перетворювач частоти

Гачок для кабелю

Висувний буксирувальний брус

MH-Control

Підлога бункера з системою
безперервного змащування ланцюга

Електричне регулювання зазору та
підйому в очисному блоці

Висувний Smart-Pin

Dimensional drawing

To view the dimensional drawing of this machine, please use your mobile
phone to scan the QR code or manually browse to
https://cdn.vantrier.com/raw/MH241-2 UNITS-8-vantrier-
attachment-3AFnqJ.pdf?version=2.
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